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1. Установка должна выполняться только квалифицированными специалистами. 

2. Перед подключением двигателя проверьте сетевое напряжение. 

3. Двигатель всегда должен быть заземлен. 

4. Двигатель должен быть защищен тепловым реле или предохранителями, 

 откалиброванными в соответствии с мощностью двигателя. 

5. Ничего не должно находиться вне рабочей емкости. 

6. Запускайте двигатель только в том случае, если он правильно зафиксирован в  

рабочем положении. 

7. Запускайте мешалку только при закрытой крышке клеммной коробки. 

8. Перед запуском двигателя проверьте направление вращения. 

9. Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что ничто не препятствует 

свободному  

вращению винта или оси. 

10. Мешалка всегда должна работать с жидкостью, чтобы избежать вибрации и  

возможных повреждений. 

11. Двигатель необходимо размещать в проветриваемом месте и защищать от 

непогоды. 

12. В жидкости не должны превышать смесь продуктов с плотностью более 40 

Béº и 

 вязкостью более 1500 сантипуаз при атмосферном давлении. 

13. Ни в коем случае не используйте жидкости и смеси, которые могут 

химически  

повредить проточную часть мешалки. 

14. При нормальных условиях эксплуатации рекомендуется заменять 

подшипники 

 двигателя каждые 20 000 часов работы. 

15. В однофазных двигателях, работающих в нормальной сухой среде, 
рекомендуется 

 заменять конденсатор каждые 15 000 часов работы. 

 

16. Не используйте жидкости, разъедающие PP и PVDF (серия E). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При распаковке мешалки убедитесь, что она не была повреждена или сломана во  

время транспортировки. 

МЕШАЛКИ СЕРИИ «FR» - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 
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F-H-J-E-FR SERIES 
INSTRUCTION MANUAL 

 

Мешалки серии «FR» с редуктором поставляются в разобранном виде для упаковки. 

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 

 

- Вставьте вал редуктора в штангу мешалки, следя за тем, чтобы отверстие под винт M-4 находилось 

перед шпонкой вала редуктора. 

 

- Затяните винт M-4 на штанге мешалки, а затем также затяните гайку крепления винта. 

 

- Затем вставьте резиновую защиту так, чтобы отверстие было направлено вверх, в нижнюю часть 

штанги и доведите ее до места, где винт штанги находится в отверстии резиновой защиты, чтобы он 

был закрыт им. 

 

- Теперь прикрепите спираль к нижней части планки и закрепите ее двумя закрывающими 

шпильками. 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ МЕШАЛКУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕМКОСТИ, В КОТОРОЙ ДОЛЖНА 

ОНА РАБОТАТЬ. 
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