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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
PERISTALTIC PUMPS

MP-3, MP6 e MP-8



Технические характеристики стандартного насоса
•    Насос поставляется  с двухпозиционным мотором-редуктором со  скоростью вращения 86 или 118 
оборотов в минуту, 4 полюсным МEC -56 – 0,09 кВт –ным электродвигателем.
•    Однофазные:  220 V 50 Гц – 254 V 60 Гц // Трёхфазные: 220/380 V 50 Гц – 60 Гц,  VDC 12 V.
•    Смазка: редуктор смазывается тефлоновой смазкой (заводская смазка). 
•    Максимальная высота всасывания: около 8 м  с трубкой  Ø 12,7 мм и около 6 м с трубкой Ø 15,9 мм. 
•    Рабочая температура: минимальная 0°C и максимальная 60°C при условии стандартной сборки: для 
температурной характеристики  насосов в комплектации с другими трубками необходима консультация. 
•    Срок службы трубок: компания-поставщик Norton гарантирует работу трубки более 100 часов 
(трёх-роликовый механизм со скоростью вращения 600 оборотов в минуту). Можно предположить, что при 
скорости 86 или 118 оборотов в минуту срок службы трубки может быть от 4000 до 5000 часов при нормальных 
рабочих условиях.

Ввод насоса в эксплуатацию
•    Убедитесь, что материал, из которого изготовлена трубка, совместим с перекачиваемой жидкостью. 
•    Давление подачи не должна превышать 1,4 кг/см2, так как это может привести к повреждению трубки. 
•    Убедитесь, что прозрачная защитная крышка насоса на месте и правильно прикреплена. 
•    Подключите электрический ток.
•    Включите насос и ждите его запуска, если этого не произойдет, достаньте трубку, выпустив при этом воздух.
•    Проверьте направление вращения двигателя, чтобы определить какая сторона всасывающая, а какая 
выпускающая.
•    В случае необходимости можно поменять направление вращения двигателя, поменяв  всасывание и сброс.
•    Всасывающая трубка, оснащенная фильтром, должна оставаться ниже уровня жидкости.

Техническое обслуживание
•    Редукторный механизм обработан тефлоновой смазкой и не требует обслуживания.
•    Чтобы продлить срок службы трубки, целесообразно периодически (каждые 100 или 300 часов в 
зависимости от условий работы)  смазывать смазкой промежуток между роликами и трубкой. Это позволяет 
роликам более плавно скользить по трубке.

Правильная установка 
•    Высота всасывания должна быть минимальной для предотвращения холостого хода.
•    Всасывание насоса не должно осуществляться под давлением, поскольку это может привести к разрыву 
трубки, в результате жидкость может попасть в редуктор и привести к серьезным повреждениям.
•    Никогда не закрывайте выпускное отверстие, т.к. трубка может лопнуть. Если необходимо уменьшить 
производительность, необходимо регулировать всасывающий шланг, или регулировать скорость вращения 
частотным преобразователем.

Возможные повреждения или неисправности
Если насос не работает, проверьте следующее:
•    Убедитесь, что двигатель и  держатель ролика подключены.
•    Убедитесь, что фильтр не засорен.
•    Убедитесь, что трубка цела.

Замена трубки 
•    Отключите электропитание. 
•    Снимите алюминиевые хомуты, которые держат концы трубки. 
•    Извлеките трубку,  вращая роликовый механизм в другую сторону. 
•    Необходимо смазать вязкой смазкой, идентичной заводской, внешнюю часть трубки, которая контактирует  
с роликовым механизмом.
•    Зафиксируйте концы трубки алюминиевыми хомутами и надёжно их закрепите (если трубка будет плохо 
зафиксирована, это может повлечь за собой аварийную ситуацию). 
•    Установите обратно прозрачную защитную крышку. 
Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию  насоса необходимо отключить его от 
электропитания.
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1. Двигатель
2. Мотор-редуктор
3. Фланцевое соединение
4. Корпус
5. Трубка
6. Фланец
7. Подшипник
8. Прокладка
9. Роликовый механизм
11. Ниппель
12. Крепёжная пластина
13. Ручка
14. Винт
15. Винт
16.  Роликовый держатель

1. Motor
2. Gear drive
3. Flange coupling
4. Body
5. Membrane-tube
6. Subject-tube 
7. Bearing
8. Spacer
9. Roller
11. Pin
12. Cap
13. Knob
14. Screw
15. Lock
16. Roller support
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