POS Q.TA
POS DESCRIZIONE DESCRIPTION QTY
1 Motore Motor
2 Vite Screw
2b | Rosetta Washer
4 Semigiunto maschio Male half-coupling
5 Grano piano Flat dowel
6 Dado bloccaggio Lock nut
7 Molla a tazza Belleville washer
8 Tassello Dowel
9 Semigiunto femmina Female half-coupling
10 | Flangia blocca cuscinetto Bearing flange
11 Ingrassatore Grease injection device
12 | Vite Screw
13 | Rosetta piana Flat washer
14 | Distanziale Spacer
15 | Cuscinetto Bearing
16 |Lanterna Spindle
17 | Dado flangiato Flanged nut
18a | Anello di tenuta Gasket ring
18b | Anello di tenuta Gasket ring
19 | Linguetta Key
20 ]Albero Shaft
21 | Rivestimento albero Shaft covering
22 | Linguetta Key
23 ] Rosetta elastica Spring washer
24 | Rosetta piana Flat washer
25 | Guida rivestimento albero Shaft covering guide
26 | Guarnizione Gasket
27 | Boccola protezione albero Shaft protection bearing
28 | Flangia superiore Upper flange
29 |Vite Screw
31 Piastra ancoraggio Fixing plate
32 |Vite TE TE screw
33 | Colonna Column
34 | Flangia inferiore Lower flange
35 | Boccola di usura Wearing bushing
36 | Vite svasata Countersunk screw
37 | Guarnizione Gasket
38 |Girante Impeller
39 |Vite TE TE screw
40 | Cappellotto Cap
41a | Guarnizione Gasket
41b | Guarnizione Gasket
42 | Corpo pompa Pump body
43 | Gomito 90° 90° Elbow
44 Tubo mandata Delivery pipe
45 | Dado Nut
46 Nastro in Teflon Teflon tape




IM 120-130 PP

POS QTA
POS DESCRIZIONE DESCRIPTION aTY
1 Motore Motor
2 Vite Screw
2b | Rosetta Washer
3 Distanziale motore Motor spacer
4 Semigiunto maschio Male half-coupling
5 Grano piano Flat dowel
6 Dado bloccaggio Lock nut
7 Molla a tazza Belleville washer
8 Tassello Dowel
9 Semigiunto verniciato Painted half-coupling
10 |Flangia blocca cuscinetto Bearing flange
11 Ingrassatore Grease injection device
12 | Vite Screw
13 | Rosetta piana Flat washer
14 | Distanziale Spacer
15 | Cuscinetto Bearing
16 |Lanterna Spindle
17 |Dado flangiato Flanged nut
18 |Anello di tenuta Gasket ring
19 |Linguetta Key
20 |Albero Shaft
21 Rivestimento albero Shaft covering
22 Linguetta Key
23 | Rosetta elastica Spring washer
24 | Rosetta piana Flat washer
25 | Guida rivestimento albero Shaft covering guide
26 | Guarnizione Gasket
27 |[Boccola protesione albero Shaft protection bearing
28 | Flangia superiore Upper flange
29 |Vite Screw
31 Piastra ancoraggio Fixing plate
32 |Vite TE TE screw
33 | Colonna Column
34 | Flangia inferiore Lower flange
35 | Boccola di usura Wearing bushing
36 | Vite svasata Countersunk screw
37 | Guarnizione Gasket
38 | Girante Impeller
39 |Vite TE TE screw
40 | Cappellotto Cap
41a | Guarnizione Gasket
41b | Guarnizione Gasket
42 Corpo pompa Pump body
43 | Gomito 90° 90° Elbow
44 Tubo mandata Delivery pipe
45 |Dado Nut
46 Nastro in Teflon Teflon tape



95-110-140-150-155

POS

Q.TA
POS DESCRIZIONE DESCRIPTION QTY
1 Motore Motor
2 Vite Screw
2b | Rosetta Washer
4 Semigiunto maschio Male half-coupling
5 Grano piano Flat dowel
6 Dado bloccaggio Lock nut
7 Molla a tazza Belleville washer
8 Tassello Dowel
9 Semigiunto femmina Female half-coupling
10 | Flangia blocca cuscinetto Bearing flange
11 Ingrassatore Grease injection device
12 | Vite Screw
13 | Rosetta piana Flat washer
14 | Distanziale Spacer
15 | Cuscinetto Bearing
16 |Lanterna Spindle
17 | Dado flangiato Flanged nut
18a | Anello di tenuta Gasket ring
18b | Anello di tenuta Gasket ring
19 | Linguetta Key
20 |Albero Shaft
21 | Rivestimento albero Shaft covering
22 | Linguetta Key
23 | Rosetta elastica Spring washer
24 | Rosetta piana Flat washer
25 | Guida rivestimento albero Shaft covering guide
26 | Guarnizione Gasket
27 | Boccola protesione albero Shaft protection bearing
28 | Flangia superiore Upper flange
29 |Vite Screw
31 | Piastra ancoraggio Fixing plate
32 |Vite TE TE screw
33 | Colonna Column
34 | Flangia inferiore Lower flange
35 | Boccola di usura Wearing bushing
36 | Vite svasata Countersunk screw
37 | Guarnizione Gasket
38 | Girante Impeller
39 |Vite TE TE screw
40 | Cappellotto Cap
41a | Guarnizione Gasket
41b | Guarnizione Gasket
42 Corpo pompa Pump body
44 | Tubo mandata Delivery pipe
45 |Dado Nut
46 | Nastro in Teflon Teflon tape



IM 120-130 PVDF

Q.TA
POS DESCRIZIONE DESCRIPTION aTY
1 Motore Motor
2 Vite Screw
2b | Rosetta Washer
3 Distanziale motore Motor space
4 Semigiunto maschio Male half-coupling
5 Grano piano Flat dowel
6 Dado bloccaggio Lock nut
7 Molla a tazza Belleville washer
8 Tassello Dowel
9 Semigiunto verniciato Painted half-coupling
10 | Flangia blocca cuscinetto Bearing flange
11 Ingrassatore Grease injection device
12 | Vite Screw
13 | Rosetta piana Flat washer
14 | Distanziale Spacer
15 | Cuscinetto Bearing
16 | Lanterna Spindle
17 | Dado flangiato Flanged nut
18 | Anello di tenuta Gasket ring
19 | Linguetta ey
20 |Albero Shaft
21 | Rivestimento albero Shaft covering
22 | Linguetta Key
23 | Rosetta elastica Spring washer
24 | Rosetta piana Flat washer
25 | Guida rivestimento albero Shaft covering guide
26 | Guarnizione Gasket
27 | Boccola protesione albero Shaft protection bearing
28 | Flangia superiore Upper flange
29 |Vite Screw
31 | Piastra ancoraggio Fixing plate
32 |Vite TE TE screw
33 |Colonna Column
34 | Flangia inferiore Lower flange
35 | Boccola di usura Wearing bushing
36 | Vite svasata Countersunk screw
37 | Guarnizione Gasket
38 |Girante Impeller
39 |Vite TE TE screw
40 | Cappellotto Cap
41a | Guarnizione Gasket
41b | Guarnizione Gasket
42 | Corpo pompa Pump body
44 Tubo mandata Delivery pipe
45 |Dado Nut
46 | Nastro in Teflon Teflon tape





